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Technische Daten
Außenabmessungen BxHxT: 850 x 1.800 x 1.100  mm

Vakuumkammer aus Edelstahl mit Schauglas

PlasmaActivate 50: Volumen: 55 Liter
Kammerinnenabmessungen: BxHxT: 350 x 350 x 450 mm

PlasmaActivate 100: Volumen: 101 Liter
Kammerinnenabmessungen: BxHxT: 450 x 450 x 500 mm

Alle Komponenten in der Anlage integriert.

Türe Aluminium-Schiebetüre zum einfachen Be- und Entladen der Kammer

Plasmagenerator Verschiedene Frequenzen und Leistungen verfügbar.

Gasversorgung geregelt über MassFlow controller 

Druckmessung Pirani Sensor oder Pirani Sensor + Baratron 

Anschlusswerte und  
Medienversorgung

Gesamtanschlussleistung
Stromversorgung
Gasversorgung
Druckluft

2–6 KW
400 V, 3 Phasen
6mm Schlauchanschluss
6 bar

Pumpstand 2-stufig Drehschieberpumpe inkl. Ölnebelfilter

Zubehör (optional)

Sauerstoff-Konzentrator

Warenträger (Blech)

Drehtrommel

Wagen für Drehtrommel

Barcodeleser

Etikettendrucker

Separat stehendes Gerät zur Sauerstoff-Gewinnung,  
kann statt einer Sauerstoff-Gasflasche genutzt werden

Zur Behandlung von Schüttgut

Zur Nachverfolgung behandelter Chargen

Zur Kennzeichnung von Chargen

Steuerung

PTaS7

Bildschirmmasken

Eingabemöglichkeit  
wichtiger Kenngrößen  
und Daten

Prozessprotokollierung

Fernwartung

Vipa SPS 
Touch-Screen-Industrie-PC mit Software PTaS7

· Rezeptverwaltung und Reportgenerierung im PC
· Datenspeicherung auf dem PC
· Netzwerkfähig

· Anzeige und Änderung von Maschinendaten
· Anlagenübersicht zur Kontrolle des Maschinenablaufes
· Anzeige und Änderung der vorgegebenen Sollwerte
· Darstellung der Prozessparameter
· Rezeptname
· Passwortgeschützter Zugriff auf alle wichtigen Bildschirmseiten
· Mehrstufige Prozesse

· Prozessparameter
· Chargennummer
· Rezeptname

· Vollautomatische Datensicherung der Prozessdaten auf dem PC
· Möglichkeit zum Anzeigen und Ausdrucken des Prozessdiagramms

Prozessbetreuung und Fehlerbehebung via Internet
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PA100 immer noch bei der Arbeit

PA100 bei der Arbeit

Software: Startseite

Software: Schaubild manueller Druck

Software: Diagramm
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